CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

1-1 —LES MISSIONS DES SAPEURSPOMPIERS

Le réglement opérationnel (R.O) définit le modengdoi des ressources opérationnelles du corps
départemental des sapepampiers du Var pour assurer les missions de semiblicdéfinies
par la loi N°96369 du 3 mai 1996, relative aux services d’inceertlide secours.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secdbid.[.S) du VAR est chargé de jmévention,
de la protection et de la lutte contre les incendie

Il concourt avec les autres services et professigrooncernés :

- Ala protection et a la lutte contre les autresdmrts, sinistres et catastrophes,
- Alévaluation et a la prévention des risques tetbgiques et naturels,
- Aux secours d'urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce ls®masuivantes :

- Laprévention et I'évaluation des risques de séuivile,

- Lapréparation des mesures de sauvegarde et lisegim des moyens de secours,

- Laprotection des personnes, des biens et de t@mement,

- Les secours d’'urgence aux personnes victimes deets, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.

Les services d'incendie et de secours sont plaocés emploi, sous l'autorité du Maire ou du
Préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvopsld= respectifs.

1-1-1 -—Les principes généraux

Les sapeurpompiers doivent disposer en tout lieu et en teoips de I'année, des moyens eau
nécessaires a I'accomplissement des différentesions dévolues aux Services d’Incendiedet
Secours (extinction et protection).

s veillent a la connaissance de leur secteutetu@ntion :

- Les voies et lieux-dits,

- Les habitations,

- Les Etablissements Recevant du Public (E.R.P),
- Les établissements industriels,

- Les zones arisques.
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lIs veillent également a la connaissance des émdpts de Défense Extérieure Contre I'lncendie
(D.E.C.I), par I'ensemble du personnel susceptd®epartir en intervention sur leur secteur de
compétence :

- Implantation des points d’eau,

- Accessibilité,

- Signalisation,

- Disponibilité,

- Caractéristiques,

- Corrélation avec les documents cartographiquestipanels,

- Corrélation avec les données du systéeme informatigugestion des alertes.

lls conseillent et participent a I'information dékus, des services publics d’Etat et territorianx e
matiére d’amélioration de la Défense Extérieuret@oiincendie.

lIs tiennent a jour un site d'informations et devees géographiqguegmocra.sapeurspompiers-
var.fr/remocra/

Les acteurs publics et partenaires du SDIS du Mesyveront un espace de travail collaboratif et
une plateforme d'échanges de données (carte dessPdiEau Incendie (PEI) répertoriés,
dénominations des voies, localisation des ERP &EIC.)

Les collectivités peuvent formuler une demandesdiiption par e-mail assistcarto@sdis83.fr

1-1-2 — L’approche par risque

La conception de la Défense Extérieure Contre dhaie doit étre complémentaire du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des R&{8eD.A.C.R) prévu a larticle L1424.7 du
CodeGénéral des Collectivités Territoriales (C.G.C.T).

La méthodologie d'évaluation des besoins en ealurfw® et distances des points d’eau incendie)
destinée a couvrir les risques d’incendies batimes®, s’appuie sur la différenciation des risques
courants et particuliers.

1-1-2-1 — Le risque courant

Le risque courant peut étre défini comme un éveénémetentiel non souhaité, qui peut étre fréquent,
mais dont lesconséquences sont relativement limitées.

Afin de définir une défense incendie adaptée epgmtmnnée, il est nécessaire de décomposer les
risques courants en trois catégories :

% Le risque courant faible
Le risque courant faible peut étre défini commerigque d’'incendie dont I'enjeu est limité en terme
patrimonial, isolé, avec un risque de propagatjoasi nul aux batimengnvironnants.
En régle générale, un hydrant ayant un débit den’8® pendant une heure ou une réserve d’eau de
30 n est suffisant pour couvrir ce type de risque.
Le risque courant faible va concerner :
- Les habitations individuelles non exposées a wuedeu de forét, construites et isolées avec
des matériaux traditionnels,
- Les Etablissements Recevant du Public (E.R.P)se€tablissements industriels dont la
surface de plancher non recoupée n’excéde pag.50 m
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% Le risque courant ordinaire

Le risque courant ordinaire peut étre défini cométant un risque d’'incendie qui peut étre fréquent e
qui présente un réel risque de propagation.

En regle générale, les besoins en eau pour comlgattiype de risque, sont compris entre 30 et

60 ni/h pendant deux heures.

Le risque courant ordinaire va concerner :

- Les habitations individuelles non exposées a uguesfeu de forét et dont les structures
porteuses et/ou bardages sont susceptibles d’amer@ément combustible supplémentaire.
- Les habitations individuelles jumelées ou en batut les surfaces cumulées dépasse 50 m
- Les lotissements ou groupement de plus de dixdtadis desservies par une seule voie d'accés
a partir d’'une voie principale,
- Les habitations collectives R+3 maxi,
- Les E.R.P et les établissements industriels dasurace non recoupée n’excéde pas 560 m

- Les zones artisanales.

& Le risque courant important

Le risque courant important peut étre défini comumerisque d'incendie pour un béatiment a fort
potentiel calorifiqueet /ou a fort risque de propagation.

En regle générale, les besoins en eau pour comlgattiype de risque, sont compris entre 60 et

120 mi/h pendant deux heures.

Le risque courant important va concerner :

- Toutes les constructions classées comme exposdessiue feu de forét,
- Les habitations collectives supérieures a R+3,

- Les zones commerciales.

1-1-2-2 — L e risque particulier
Le risque particulier qualifie un évenement dibmtcurrence est faible, mais dont les enjeux
humains ou patrimoniaux peuvent é&tre importants.s Lebnséquences et les impacts
environnementaux, sociaux ou économiques peuventrés étendus.

Le risque particulier va concerner par exempleitesieubles de grande hauteur (IGH), les grands
projets d’' E.R.P, d’établissements industriels oexgloitations agricoles, legones industrielles.

Dans tous les cas, ces différentes typologies ties, shécessitent une approche spécifique, dans
laquelle les principes de la prévention contrecBimdie mis en application, visant a empécher la

propagation du feu en particulier, doivent étre pri compte dans la définition des solutions.

Récapitulatif des besoins en eau par type de risque

Classification du risque Besoins en eau nécessaires
Risque courant faible 30 ni/h
Risque courant ordinaire De 30 & 60 rith
Risque courant important Supérieur & 60 fth
Risque particulier Analyse particuliére du SDIS
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1-1-3 — Les arilles de couverture
% Les habitations
% Les Etablissements Recevant du Public
& Les établissements artisanaux et industriels
% Les installations classées pour la protectionete/ironnement
L Les exploitations agricoles
% Les Zones d’Activités Economiques
% Divers

Les quantités d’eau de référence et 'espacemenpaiats d’eau par rapport aux risques saaptés
a l'analyse du risque de facon générale.

Sur un site, si les batiments sont isolés entrecemtormément a la réglementation, la surface Us pl
importante sera prise en compte. Dans le cas a@ntilay aura cumul des surfaces.

L'isolement entre batiments doit répondre a uncdéires suivants :

-d'un espace libre non couvert de 8 m entre lambéats d'habitation,

-d'un espace libre de tout encombrement non cowertt0 m pour les batiments industriels ou
agricoles,

-présence d'un mur coupe-feu de 1 h a 2 h seloatiae de I'exploitation,

-pour les ERP et les IGH voir la réglementatiorvigiieur.

Afin de garantir la sécurité publique en applicatite I'article R111-2 du code de l'urbanisme, les
autorités compétentes doivent prendre en compténtisations mentionnées dans les grilles de
couverture suivantes lors de l'instruction des deatea d’autorisation d’occupation du sol (permis de
construire, permis d’aménager, déclaration préajaartificat d’'urbanisme, etc.).
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HABITATIONS

POINTS D'EAU
BESOIN MINIMAL EN EAU INCENDIE (PEI)
RISQUES A DEFENDRE L , s
Débit Durée Quantité )
horaire | d’extinction d'eau Distance
Isolées (¢ 8 m de tout batiment) 400 m
et S< 250 m? 30 m3/h 1 heure 30 n?
- Jumelées ou en bande avec S totaRb0 m?2
Habitations SolE Ty ' S > 250 m2
individuelles |1\ON Isolees ou isolees mais m 30 n/h 2 heures | 60n3 400 m
Jumelées ou en bande avec S totale > 250 n
< 500 m?2
Toute habitation individuelle classéa risqu
feu de forét
Habitations en lotissements ou assimilés 60 ni/h 2 heures 120 ni 200 m
Jumelées ou en bande avec S totale > 500 m?
Habitations R+2 maxi 60 m’h 2 heure 120 m* 20Cm
collectives | R mav 12C m¥h 2 heure 24Cm° 200 m*
> R+7 12C m’h 2 heure 24Cm’ 60 m

*Pour chaque colonne séche, la distance est ra@&66 m entre I'orifice d’alimentation de la cabenséche et
son PEI dédié. Linstallation de colonne(s) sechef& obligatoire pour tous les batiments supésiéuiR+7
depuis I'application de l'arrété du 31 janvier 1988atif a la protection contre l'incendie des bdnts
d’habitation.

EXPLOITATION DU TABLEAU

- Risques a défendre
o0 Habitations individuelles

= Lotissements ou assimiléd otissement ou groupement de plus de dix habiiati
desservies par une impasse ou une seule voie d’aqegrtir d’'une voie principale.

» Jumelées 2 habitations contiglies latéralement,
» En bande Plusieurs habitations contiglies latéralement.
o Surface de plancher développée (Sunité de calcul des surfaces de constructior&ecpar

I'ordonnance N°2011539 du 16 novembre 2011 (cette notion se subsditireanciennes
surfaces SHOB et SHON)a surface de plancher de la construction s'ententh somme
des surfaces de plancher closes et couvertes,us@ubauteur de plafond supérieure a 1,80
m, calculée a partir du nu intérieur des facadelsadiment.

- El : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche IncendiBéserve d’Eau Incendie).

o Distance:

= |l s’agit de la distance maximale autorisée ergr@dint d’eau incendie et I'entrée
principale de I'habitation (habitations individwed) ou de la cage d’escaliers la plus
éloignée (habitations collectives). Il convientamsidérer que la distance doit étre
mesurée par un cheminement praticable par les lmsa@nsapeurs pompiers.

A Les constructions prévues sur des parcelles exposé&eun risque feu de forét sont classées comme
des risques courants importants, pour intégrer leisque de propagation en provenance ou en directiatiun
espace naturel.
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HABITATIONS INDIVIDUELLES
Risque Courant Faible

/\\/,1 * - Non soumises & un risque Feu de Forét,

‘ z - Surface de plancher développée < 250 m?

- - Construction traditionnelle
| - Eloignées de tout autre construction de plus de 8 meétres.
I
I
I
I
|
|
I

ou
Réserve d'eau 30 m*

|
|
|
|
|
+ t Hydrant 30 m¥h pendant 1 heure

HABITATIONS INDIVIDUELLES
Risque Courant Ordinaire

- Non soumises a un risque Feu de Forét,
et - Surface de plancher développée > 250 m?
ou - Constructions particuliéres (bois, chaume, ...)
ou - Proches de toute autre construction de moins de 8 métres.

]
: 1  -«- D<8m —-’fﬁi'-’:,‘r
|
I
1 400 m maxi
1 A .
i e ] e |/ O S O .|____I.__+

ou

Hydrant 30 m¥h pendant 2 heures
t Réserve d'eau 60 m?
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HABITATIONS INDIVIDUELLES EN BANDES OU JUMELEES
de surface totale > 500 m?
Risque Courant ordinaire

_— -
Iea
e

o S~— —

I
I
I
I
N
|
|
I
|

simultané pendant 2 heures
ou

t 1 ou 2 hydrants totalisant 60 m%h en
Réserve d'eau 120 m?

HABITATIONS INDIVIDUELLES

Risque Courant ordinaire

- En lotissement ou groupement de plus de
e dix habitations desservies par une seule voie

_ 9 d'acces a partir d'une voie principale

IXeW W 00z

- — — — — — —
8T SD7Y 3. 200 m max{
1 ou 2 hydrants totalisant 60 m¥h en
simultané pendant 2 heures i
ou

Réserve d'eau 120 m®
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HABITATIONS INDIVIDUELLES CLASSEES COMME
EXPOSEES AU RISQUE FEU DE FORET
Risque Courant Important

2UU m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m%h en

simultané pendant 2 heures
ou

Réserve d'eau 120 m*

HABITATIONS COLLECTIVES R+3 maximum
Risque Courant ordinaire

———————— L
200 m maxi
I
I
+ 1 ou 2 hydrants totalisant 60 m%h en
simultané pendant 2 heures
ou
Réserve d'eau 120 m?
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— Nombre d'étages > 3

— R+ 7 maximu

m

HABITATIONS COLLECTIVES R+7 maximum
Risque Courant Important

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m¥h en
simultané pendant 2 heures
ou
Réserve d'eau 240 m?

200 m maxi

HABITATIONS COLLECTIVES > R+7
Risque Courant Important

neme

La présence d'une ou de plusieurs
colonne(s) séches implique que le 1er point
d'eau incendie soit situé & moins de 60 m de

l'orifice d'alimentation de la colonne, et le 2éme
a moins de 200 m de la cage d'escalier la plus éloignée.

222

4

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m%h en

simultané pendant 2 heures
ou

2éme Réserve d'eau 240 m*®

ler

37

200 m maxi
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ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’'EAU
S:ESF(DELIiIEDSI?é Surface de plarjcher Débit Durée Quantité INCENI.DIE CED
non recoupée X S Distance
horaire d’extinctio d'eau
Tout S<50 m? 30 ni/h 1 heure 30 n? 400 m
Etablissement 50 m2 < S< 500 m? 30 ni/h 2 heures 60 nt 200 m
recevant du public 500 m2 < < 1000 m?2 60 ni/h 2 heures 120 nt 200 m
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU
S:ESFQEL;ESRE Surface de plancher Debit Durée Quantité PCENDIE (PR
non recoupée . S Distance
horaire d’extinctio d’'eau
1000 m2 < S 2000 m? 90 mh 2 heures 180 nt 200 m
ERP types 2000 m? < & 3000 m? 120 ni/h 2 heures 240 m 100 m*
JNORXUVW S > 3000 m? Ajouter 15 m3/h par tranche ou fraction deOrs@
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’'EAU
RISQUES A Surface de plancher INCENDIE (PEI)
DEFENDRE non recoupée Débit Durée Quantité '
. e , Distance
horaire d’extinctio d'eau
1000 m2 < S 2000 m? 120 m/h 2 heures 240 7 100 m*
ERP types 2000 m? < & 3000 m? 180 ni/h 2 heures 360 7 100 m*
LPY S > 3000 m? Ajouter 30 m3/h par tranche ou fraction deOrs@
BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’'EAU
SIIESFQELIiIEDSRé Surface de plapcher Débit Durée Quantité EENDIE (BE)
non recoupée . S Distance
horaire d’extinctio d'eau
1000 m? < & 2000 m? 180 ni/h 2 heures 360 n? 100 m*
ERP types 2000 mZ < S 3000 m? 240 ni/h 2 heures 480 n? 100 m*
MST S > 3000 m2 Ajouter 30 m3/h par tranche ou fraction ded B@.

Les ERP de catégorie EF, SG, CTS, PS, OA et PA seront a traiter au cas par cas.
EXPLOITATION DU TABLEAU

- Besoin minimal en eau Afin de faciliter I'attaque rapide du sinistrede réduire les délais de mise en ceuvre
des moyens de secours, il est recommandé de dispode réseau sous pression d’'un minimum d’'us ties
besoins en eau, le reste devant étre assuré paéserve incendie (voir chapitre 1-1-4).

Tout établissement équipé d’'un systéme automatiquiextinction donne lieu & une réduction de moitié ds
besoins en eau requis.
- PEL: Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendi®éserve d’Eau Incendie)
o Distance:
= |l s'agit de la distance maximale autorisée ergrpdint d’eau incendie et I'entrée principale
du batiment. Il convient de considérer que la distadoit étre mesurée par un cheminement
praticable par les moyens des sapeurs pompiers.
= (*) Si plusieurs points d’eau sont utilisés, le prendeit étre situé a moins de 100 m de
I'entrée principale du batiment, le second a 200naximum et les suivants devront étre
situés a une distance de 500 m maximum du risgasyrée par les voies existantes.

- Risques & défendre :
o Surface de plancher non recoupéell s'agit de la plus grande surface des planchhrs et couverts
(sous une hauteur de plafond supérieure a 1,80aloylée a partir du nu intérieur des facades du
batiment) a considérer lorsque les planchers ounles de séparation ne présentent pas un degré
coupe-feu de 1 heure minimum.
De plus, il convient de différentier le classemertde la zone d’activité et de la zone de stockage
des marchandises selon la méthode de calcul deshissements industriels (cf. : p 23).
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A Les constructions prévues sur des parcelles exposéeun risque feu de forét sont classées a minimarosme des
risques courants importants, pour intégrer le risque de propagation en provenance ou en direction d’'uespace naturel.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

SURFACE DE PLANCHER
NON RECOUPEE

P
600 m? N
600 m? ] 600 + 600 + 600 = 1800 m?
600 m? <

SURFACE DE PLANCHER

RECOUPEE
) / /\ 5
Plancher 200 m* 400 m?
CF 1H00
Plus grande surface
200 m? 400 m? ~J de plancher
non recoupée
>4on + 400 = 800 m?
200 m? a00m* |
Mur
CF 1HOO

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

ERP < 50 m? *

400 m maxi |

|
:

Hydrant 30 m¥%h pendant 1 heure
ou

Hydrant 30

m¥h pendant 2 heures
o

Réserve d'eau 60 m?*

Réserve d'eau 30 m? t

200 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m¥h en

simultané pendant 2 heures
ouv
Réserve d'eau 120 m®

t

200 m maxi

Analyse particuliére
du SDIS en fonction
de I'activité exercée. -

Si plusieurs points d'eau sont utilisés,
le 1er doit étre situé a moins de 100 m de I'enirée
du batiment, le 2nd, & 200 m maximum, et les suivants &
une distance de 500 m du risque.
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ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Non soumis a la reglementation ICPE

BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU
S | sutacesepaner [ FOURPARTIEACTIIE | INCENDIE P
non recoupée . o Distance
horaire d’extinction d’'eau
S<50 m? 30 nt/h 1 heure 30 n? 400 m
Artisanats 50 m? < S< 500 m? 30 ni/h 2 heures 60 nt 200 m
industries 500 m? < $< 1000 m? 60 ni/h 2 heures 120 m 200 m
Parking souterrain 1000 m? < & 2000 m? 120 m3/h 2 heures 240 m3 100 m*
2000 m2 < & 3000 m? 180 m3/h 2 heures 360 m3 100 m*
S > 3000 m? Ajouter 30 m3/h par tranche ou fraction deOrs@
EXPLOITATION DU TABLEAU

- Risques a défendre :
o Surface de plancher non recoupée Il s'agit de la plus grande surface des plancioérs et
couverts (sous une hauteur de plafond supériedr,8&m, calculée a partir du nu intérieur des

facades du batiment) a considérer lorsque les péaamu les murs de séparation ne présentent
pas un degré coupe-feu de 2 heures minimum.

De plus, il convient de différencier le classememe la zone d’activité et de la zone de stockage des
marchandises.

®,

% Dans le cas d'un établissement qui ne dispose pas zbne de stockage :

= Exemple 1: Etablissement de 4700 m?, pas de zenstatkage. Le débit horaire nécessaire est de 300
m3/h pendant 2 heures ou une quantité d’eau den300

4700 m? activité = 300 m*h pendant 2 heures

% Dans le cas d'un établissement qui dispose d'unermm de stockage isolée par des murs coupe-feu
(CF) 2 heures au minimum, un coefficient de 1.5 estppliqué au besoin en eau correspondant a la
superficie de la zone de stockage. Seul le débitrhme le plus conséquent est retenu.

= Exemple 2 : Etablissement de 2500 m? (180 m3/hpe¢ stockage isolée (CF 2 h) de 2200 m? (180*1.5=

270 m3/h). Le débit horaire nécessaire (le pldawagable) est de 270 m3/h ou une quantité d’eabdde
m3.

CF 2h

2500 m? activité =270 m3¥h pendant 2 heures

180 m3h

2200 m? stockage

180 x 1,5 = 270 m3h
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« Dans le cas d'un établissement disposant d'une zode stockage non isolée par des murs coupe-feu
(CF) 2 heures au minimum, un coefficient de 1.5 estppliqué au besoin en eau correspondant a la
superficie de la zone de stockage. Les débits haes des zones sont cumulés.

= Exemple 3 : Etablissement de 2500m?2 (180 m3/apere stockage non recoupée 2200 m2 (180 * 1.5=

270 m3/h). Le débit horaire nécessaire (cumul desrizs) est de 450 m3/h (180 + 270) ou une quantité
d’eau de 900 m3.

-

2500 m? activité 2200 m? stockage =180 + 270 = 450 m*h pendant 2 heures

180 m¥h 180 x 1,5 =270 m3h

- Besoin minimal en eau Afin de faciliter I'attaque rapide du sinistrede réduire les délais de mise en ceuvre
des moyens de secoursedit recommandéde disposer sur le réseau sous pression d’'un mimidiun tiers des
besoins en eau, le reste devant étre assuré paéserve incendie (voir chapitre 1-1-4).

Tout établissement équipé d’un systéme automatiquiextinction donne lieu a une réduction de moitié ds
besoins en eau requis.

- El : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche IncendiRéserve d’Eau Incendie)

o Distance:

» |l s'agit de la distance maximale autorisée en&epbint d’eau incendie et
I'entrée principale du batiment. Il convient de siiérer que la distance doit
étre mesurée par un cheminement praticable pamiegens des sapeurs
pompiers.

= (*) Si plusieurs points d’eau sont utilisés, le prerdit étre situé a moins de
100 m de I'entrée principale du batiment, le secara®0 m maximum et les
suivants devront étre situés a une distance denb@faximum du risque,
mesurée par les voies existantes.

A Les constructions prévues sur des parcelles exposé&eun risque feu de forét sont classées a
minima comme des risques courants importants, pourintégrer le risque de propagation en
provenance ou en direction d'un espace naturel.

Réglement Départemental de Défense Extérieure €blricendie (RDDECI 83).
Service départemental d’incendie et de secoursatu V

=



ETABLISSEMENT INDUSTRIELS

B
C ma
-

ETS £ 50 m? f

.
400 m maxi |
| Hydrant 30 m¥h pendant 2 heures
| ou
| Réserve d'eau 60 m?
I
Hydrant 30 m*%h pendant 1 heure
ou +
Réserve d'eau 30 m? t
[ i
200 m maxi

1 ou 2 hydrants totalisant 60 m¥h en
simuftané pendant 2 heures

ou
Réserve d'eau 120 m? t

A

Si plusieurs points d'eau sont utilisés,
le 1er doit étre situé & moins de 100 m de l'entrée du
bétiment, le 2nd, a 200 m maximum, et les suivants & une
distance de 500 m du risque.

200 m maxi

Analyse particuliére
du SDIS en fonction
de l'activité exercée.

BT -S0i58%

Réglement Départemental de Défense Extérieure €blmicendie (RDDECI 83). 25
Service départemental d’'incendie et de secoursadu V P




INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DEL'ENVIRONNEMENT

On appelle installation classée pour la protectienl'environnement, les usines, ateliers,

dépobts, chantiers et, d'une maniére généralenstallations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privéepeguvent présenter des dangers ou des
inconveénients soit pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité

publiques, soit pour I'agriculture, soit pour latection de la nature, de I'environnement et
des paysages, soit pour l'utilisation rationneéid'énergie, soit pour la conservation des sites
et des monuments ainsi que des éléments du patenaothéologique.

Les installations et usines susceptibles de génémde tels risques ou dangers, sont soumises a une
législation et une réglementation particuliéres ete sont pas traitées au titre de la DECI générale.
En application, le RDDECI ne formule pas de prescptions, dans la mesure ou la reglementation
ICPE est plus aggravante que les grilles de couvare du présent reglement.
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EXPLOITATIONS AGRICOLES

POINTS D’EAU
RISQUES A I —— BESOIN MINIMAL EN EAU INCENDIE (PEI)
DEFENDRE non recoupée Débit Durée Quantité Distance
horaire d’extinction d'eau
Tout type S< 250 m? 30 rith 1 heure 30 n? 400 m
d’exploitation 250 m2< S< 50C m¢ 30m°h 2 heure 60m° 40C m
agricole (stockage de 50C m?< S< 100( mz 60 m°/h 2 heure 120m° 200 m
matériel, stockage de 1000 m? < 2000 m2 | 90 ni/h 2 heures 180 n? 200 m
fourrage a usage | 2000 m2< 3000 m? | 120 ni/h 2 heures 240 100 m*

d’élevage)

S > 3000 m?

Les surfaces développées de plus de 3000 m2 defaiomt'objet d’une
analyse particuliere du risque par le SDIS

Il conviendra de privilégier des capacités mininextinction sur place qui peuvent étre communes aux
ressources a usage agricole sous des formes dier@nes, réservoirs). Dans ce cas, des prisasi d
aménageées utilisables par les sapporapiers pourront étre prévues.

EXPLOITATION DU TABLEAU

- Risques a défendre :

(0]

- El : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendi®éserve d’Eau Incendie)
Distance:

o

Surface de plancher non recoupée Il s'agit de la plus grande surface des planchktrs et

couverts (sous une hauteur de plafond supérieirt8am, calculée a partir du nu intérieur des
facades du batiment) a considérer lorsque les pdaamu les murs de séparation ne présentent
pas un degré coupe-feu de 2 heures minimum (). p2

= |l sagit de la distance maximale autorisée ergrpdint d’eau incendie et I'entrée
principale du batiment. Il convient de considéree dp distance doit étre mesurée
par un cheminement praticable par les moyens gesissipompiers.
= (*) Siplusieurs points d’eau sont utilisés, le prerd@t étre situé a moins
de 100 m de I'entrée principale du batiment, leosdca 200m maximum
et les suivants devront étre situés a une distdacB00m maximum du
risque, mesurée par les voies existantes.

A Les constructions prévues sur des parcelles exposé&eun risque feu de forét sont classées
a minima comme des risques courants importants, pouintégrer le risque de propagation en
provenance ou en direction d’'un espace naturel.
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ZONES D'ACTIVITES

BESOIN MINIMAL EN EAU POINTS D’EAU INCENDIE (PEI)
RISQUES A DEFENDRE Débit Durée Quantité .
. . \ Distance
horaire d’extinction d’eau
Zone artisanale 60 n/h 2 heures 120 m 100 m
Zone commerciale 120 mi/h 2 heures 240 m 100 m
Zone industrielle 180 mi/h 2 heures 360 n? 100 m

EXPLOITATION DU TABLEAU

- PEL: Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche IncendiRéserve d’Eau Incendie)
o Distance:

Il s'agit de la distance maximale autorisée ergr@dint d’eau incendie et I'entrée

principale de la parcelle. Il convient de considépee la distance doit étre mesurée

par un cheminement praticable par les moyens gesismpompiers.

(*) Si plusieurs points d’eau sont utilisés, le premndigit étre situé a moins

de 100 m, le second & 200 m maximum et les suivdatont étre situés a

une distance de 500 m maximum du risque, mesuréelgsa voies

existantes.

Débit horaire : A Les débits indiqués représentent le potentiel hydulique du réseau d’eau propre a la
Zone d’'Activités Economiques. Ces pré-équipementsedront toutefois anticiper sur les besoins en eaued activités
envisagées. L’'aménagement des lots pourra donneeli a des besoins en eau complémentaires selon I'gsa du risque
du ou des batiment(s) implanté(s) (risque particuér, industriel ou en établissement recevant du puld).

Une modélisation du fonctionnement et des débits duéseau d’eau potable desservant la zone a venir
pourrait évaluer les débits et volumes susceptibled’étre mobilisés en cas d'incendie, notamment lairaultanéité
possible sur plusieurs points d’eau normalisés coésutifs. Cette évaluation permettrait ainsi de défiir la surface
maximale défendable au sens de la Défense ExtérieuContre I'lncendie.

Ces valeurs permettront d'utiliser plusieurs modaités d’aménagements :

= Accroissement de la stabilité au feu des batimentst création de recoupement interne coupe-feu,

réduisant ainsi les surfaces d'un seul tenant ;

= Mise en place de systemes de détection automatiqulincendie et/ou de systeémes d'extinction
automatique a eau
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ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

ZONE ARTISANALE
1 ou 2 hydrants lotalisant 60 m¥h en
simuitané pendant 2 heures
ou
Réserve d'eau 120 m*
Parcelle 1 Parcelle 2
t —— N I " I

100 m maxi

Parcelle 3 Parcelle 4 Parcelle 5

BT -S0maF

| 100 m maxi
1 ou 2 hydrants fofalisant 60 m¥h en t
simultane pendant 2 heures
ou
Réserve d'sau 120 m*
ZONE COMMERCIALE
1 ot 2 hydrants totalisant 120 m¥h en
simultané pendant 2 heures
ou
Réserve d'sau 240 m*
Parcelle 1 Parcelle 2

100 m maxi

Parcelle 3 Parcelle 4 Parcelle 5

| 100 m maxi

AT

1 ou 2 hydrants totalisant 120 m%h en t
simultané pendant 2 heures
ou
Réserve d'sall 240 m*
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1 ou 2 hydrants lotalisant 180 m¥h en

ZONE INDUSTRIELLE

simuitané pendant 2 heures
ou
Réserve d'sau 360 m?
Parcelle 1 Parcelle 2
1 i
.- __ % ____ A
100 m maxi
Parcelle 3 Parcelle 4 Parcelle 5

BT -SDm8E-

1 ou 2 hydrants totalisant 180 m¥h en
simultané pendant 2 heures
ou
Réserve d'sau 360 m*
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DIVERS

Arrété Préfectoral du 5 janvier 2016 et modificatifdu 7 mars 2016, relatif a la sécurité des terrainde camping et de
stationnement des caravanes.

BESOIN MINIMAL EN EAU

POINTS D'’EAU
INCENDIE (PEI)

RISQUES A DEFENDRE

Débit

Durée

Quantité

horaire d’extinction d’eau Distance
Campings
_ Habltatlons_ légeéres de loisirs 60 n¥/h 2 heures 120 200 m
Aires d’accueil des gens du voyage
Aires de stationnements de camping cars
Pour les campings, pour chaque batiment 60 ni/h 2 heures 120 n? 150 m
dont la surface de plancher200m? a
I'intérieur de I'établissement
POINTS D’'EAU
BESOIN MINIMAL EN EAU INCENDIE (PEI)
RISQUES A DEFENDRE . . o
Q Débit Durée Quantité .
. S , Distance
horaire d’extinction d'eau
Parc photovoltaique 60 ni/h 2 heures 120 nt Alentrée du site hors
enceinte.
EXPLOITATION DU TABLEAU
- PEI : Point d’Eau Incendie (Poteau ou Bouche Incendi®éserve d’Eau Incendie)
o Distance:
» || s'agit de la distance maximale autorisée entee pbint d'eau incendie et

'emplacement le plus éloigné (tente, caravane,ithin légere de loisir...). |l
convient de considérer que la distance s’effectweun cheminement praticable par

les sapeurpompiers.

- Parc photovoltaique: Voir réglementation spécifique.
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1-1-4 — Les solutionsenvisageable selon le réseau d’eau

Les ressources en eau utilisatdes des ouvrages publics et/ou privés constipgés

- Des hydrants aliment@spartir d’'un réseau de distribution d’eau,
- Des Points d’Eatlaturels ou Atrtificiels (sous réserve d’aménagemeaqscifiques
- Desréserves d’eau.

Le principe de l'utilisatiorcumulative de plusieurs ressources en eau est éablors que chacunéait
au minimum 30 rh
Le tiers des besoins en eau sur un réseau sQus pres:

Afin de faciliter I'attaque rapide du sinistre et céduire les délais de mise en ceuvre des moye
secours, il est recommandé de disposer sur le uésmas pression d’'un minimum d'un tiers
besoins en eau.

Alimentation d’'un engin pompe par un lrant

DISTANCE SurPoteau d’Incendie (10 métres maxi) : TEMPS
1 minute de mise en ceuvre
100 m 2 minutes de mise en ceuvre *. 3mn
200 m 4 minutes de mise en ceuvre *‘ Emn
400 m B minutes de mise en ceuvre *. 9mn

Alimentation d’un engin pompe sur une réserve incendie.

DISTANCE En aspiration (4 métres maxi): TEMPS
10 minutes de mise en ceuvre
gr_ninutes de miseen ceuvre .
100 m ! 12 mn
200m 4 minutes de miseen ceuvre *‘ 3d'mn
400 m 8 minutes de miseen ceuvre *‘ 18 mn

% Réseau d’eau suffisant
Si le réseau d’eau peut fourterdébit demandé par le SDIS, il y adrau dimplanter uniquement des
poteaux ou bouches d’incendian: la mesure ou cet équipement perragk sapeurgpompiers de
disposer d’eau soysression.
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% Réseau d’eau insuffisant

Si les débits de référence ne peuvent pas étrimtatien raison de la faiblesse ou de l'absence de
réseau d’eau, des mesures équivalentes peuventiéae en place aprés avis du SDIS.

Les solutions suivantes sont a réaliser en termampte de I'ordre de priorité indiqué :

Volume en
m3 Durée en h Solution 1 Solution 2 Solution 3
30 1 1 Pl de 30 m3/h Réserve 30 m3
30 2 1 Pl de 30 m3/h Réserve 60 m3

60 2 1Pldecoman| LP1de30m3h o o e 120 m3
+ réserve 60 m3

1 Plde 120 m3 1 Pl de 60 m3/h ,
120 2 ou 2 Plde 60 m3| + réserve 120 m3 Reserve 240 m3

2Plde 120m3 | 2 Plde 60 m3/h )
240 2 ou 4 Pl de 60 m3| + 2 réserves 120 mp2 Reserves 240 m3

En tout état de cause, un dossier daménagemenésdeve d’eau incendie devra étre transmis au
service DECI du SDIS afin de valider le lieu d'iraptation et les modalités de réalisation de la
réserve d’eau (cf §2-2 et fiche technique N22-6).

1-1-5— Dispositif maximum pouvant étre mis en ceuvre pdes sapeurspompiers

Le SDIS 83 ne pouvant pas fournir dans des délaispables, un dispositif théorique maximum
supérieur a 6 engins-pompe incendie sur un sinistportant, le dispositif hydraulique est donc
plafonné a I'équivalent de 12 lances de 500 litragwute (30 rYh) pendant 2 heures, soit 366/m
en 2 heures, représentant un volume total de 720 m

Au-dela de cette valeur de débit, il sera nécessareneittre en place demesures de prévention et
de protection complémentaires telles que :

- Disposition ou composition différente des stockages

- Recoupements par murs Coupe feu,

- Détection automatique généralisée,

- Accueil 24/24,

- Service sécurité incendie 24/24,

- Moyens d’extinction automatique a eau.

S

7

Tout établissement équipé d’'un systeme automatiquiextinction a eau donne lieu a une
réduction de moitié des besoins en eau requis.
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